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≥6kN

410mm

<4kN

>6kN

Ap = 50mm

SATRA referans:

SPC0226559/1428

SPC0257234/1719/1
SPC0265141/1749

SPC0272005/1824

Konu:

EN195:2012 & CEN/TS16415:2013 Type C anchors
EN195:2012 & CEN/TS16415:2013 Type C anchors
EN195:2012 & CEN/TS16415:2013 Type A anchors
AS/NZS 1891.2:2001
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Sonuç:

Uyumluluk

Şok emici sistem ve yükler
SFS Yüksek Yük Ankrajı, yaşam hattı
sistemlerinde birçok teknolojik gelişmeyi
bünyesinde barındıran benzersiz, patentli bir
tasarıma sahiptir.

Her ankrajin merkezinde, üst modülü taban
plakasının üzerinde dik tutmaya yarayan şok
emici parça ve deforme olabilir bir eleman
bulunur. SFS ankrajları, taban plakası ve üst
ankraj modulü olarak iki parçadan
oluşmaktadır. Bu iki parça da bağımsız olarak
su geçirmez yapıdadır. Bu sayede, üst parça
taban plakasından ayrıldığında, sistem
yalıtımını korumaya devam edecektir.

Düşüş  durumunda ilgili kuvvetler, statik
yüklemeye direnmek üzere  tasarlanmış 
 deforme olabilen eleman serbest kalıp şok
emicinin açılmasını sağlayacaktır. Bu sayede,
hem çatıya gelen yüklerden korunacak hem de
kullanıcıya aktarılan yükler, ciddi oranda
sönümlenecektir.

Statik yükleme koşulları altında deforme
olabilen parça, yaklaşık 4kN'de şok emici
elemanı salmaya başlayacaktır. Dinamik olarak
ankraja dönen  tepe kuvveti 6kN'nin altında
olacaktır.

Düşen bir kütlenin durdurulması sırasında,
ankraj içerisindeki şok emici eleman, taban
plakası ile aynı düzlemde çalışır.
Çekme (TI) yönünde uygulanan yükle olmasına
rağmen, çatı sistemini tutan bağlantı
elemanları üzerinde kesme (SI) yüklemesi
baskın olacaktır.



Tablo 1'de gördüğümüz gibi tepe kuvveti, 200
kg serbest düşen bir kütle için FP = 6kN ve şok
emici eleman açıldıktan sonra bağlantı
noktasından yüksekliği Ap = 50mm.



Açılma yönünden en uzak bağlantı elemanının taban plakasının ön kenarına olan konumu kullanılarak Df: 410mm, bağlantı
elemanlarındaki çekme yükü (TI), kesme yükünü (SI) şeklinde belirleyebiliriz: 

Sl = Pik yük / Bağlantı elemanı sayısı: 6kN / 8 = 0.75kN her bağlantı elemanı

Tl = Pik yük x Bağlantı noktası yüksekliği / Df: 6kN x 50mm / 410mm = 0.73kN

Genelde yük yönündeki kenardan en uzaktaki bağlantı elemanlarının daha büyük bir çekme yüküne (Tlr) maruz kalması söz konusu
olacaktır. Şu sonuca varabiliriz:



Tlr = Tl / En uzak bağlantı elemanı sayısı: 0.73kN / 4 = 0.183kN bağlantı elemanı başına

Hatırlanması gereken hususlar, kullanılan taban plakasının uzunluğu ve taban plakasını çatı sistemine tutunmasını sağlayan bağlantı
elemanlarının sayısıdır.

3

Hesaplamalar

Figür 1

İlk çarpmadan tepe kuvvetine kadar tüm sekans (dt) 0,5 sn
civarındadır. Bu noktadan sonra kütle sıçrayarak yavaşlayıp
duracaktır.

Gösterilen veriler, 12kN'ye kalibre edilmiş bir düşme
testinden alınmıştır.
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Tüm Yatay Yaşam Hattı çözümlerimiz bağımsız olarak test edilmiştir
(UKAS Laboratuvarı) ve aşağıdaki gereksinimleri karşıladığı
onaylanmıştır:

Düşmeye karşı korumayı belirleyen standartlar, minimum
performans için bir ölçüt belirlemek üzere yazılmıştır.
Standartların çoğunluğunun, test gerekliliklerini tanımlarken
yapıyı (çatı profili veya yapısı) belirtmediğini kabul etmek
gerekir. Tüm bağımsız testlerimiz, doğrudan betona değil, OEM
tarafından sağlanan ürünler (çatı kaplaması,çelik vb.) üzerinde
gerçekleştirilmektedir.

Piyasadaki birçok farklı yapının bilincindeyiz. Kenet, kompozit,
tek kat trapez, gömme sistemler ve düz çatı (bitümlü ve PVC)
üzerinde kurum içi testler yapıyoruz. Bu testlerin çoğu, Dünya
genelindeki satış ofisleri ağımız için destekleyici veri sağlamak
amacıyla yapılmaktadır. 

EN795:2012 – Kişisel düşmeye karşı koruma ekipmanı -
Ankraj cihazları

Gereksinimler

• Ankraj cihazı - Bir sabitleme elemanı içerebilen bir veya daha
fazla tespit noktası veya hareketli tespit noktası içeren, kişisel bir
düşme koruma sisteminin parçası olarak kullanılması amaçlanan,
yapıdan çıkarılabilir olması ve yapının bir parçası olması
amaçlanan elemanların montajı. Ankraj sistemi.
• 100kg test kütlesi kullanarak dinamik performans.
• 3 dakikalık 12kN için statik mukavemet testi.
• Metalik olmayan malzemeler, dayanıklılık kanıtı sunulmadıkça 3
dakika boyunca 18 kN statik mukavemete sahip olmalıdır.
•Yapıya sabitlemek için yapısal bir ankraj(lar)a veya sabitleme
elemanına/elemanlarına ihtiyaç duyan, bir veya daha fazla sabit
ankraj noktasına sahip tip A ankraj cihazı.
• Yatay eksenden 15°'den fazla sapmayan esnek bir ankraj hattı
kullanan Tip C ankraj cihazı.
• Ankraj cihazlarının yanlış kullanılabileceğini öngörerek, tüm
cihazlar düşme kısıtlayıcı sistem için bile kullanılsalar dahi düşüş
durdurucu sistem gereksinimleriyle test edilmelidir.

CEN/TS16415:2013 – Kişisel düşüş  koruyucu ekipman -
Ankraj cihazları - Eş zamanlı olarak birden fazla kişi
tarafından kullanılması önerilen cihazlar

Gereksinimler

• EN795:2012 ile uyumlu ankraj cihazları gerektirir.
• 200kg test kütlesi kullanarak dinamik performans.
• Her ek kullanıcı için 3 dakikalık 12kN + 1kN için statik güç testi.
• Metalik olmayan malzemeler, dayanıklılık kanıtı sunulmadıkça 3
dakika boyunca her ek kullanıcı için 18 kN + 1 kN statik
mukavemet.

Avrupa'nın yanı sıra kapsamlı bir test veri havuzu oluşturmamıza
olanak sağlıyor.

Test merkezimiz, sertifikalı ürünlerimizin tamamının aynı
standartlarda ve test koşullarında değerlendirilebilmesi için
bağımsız UKAS akredite laborotuarı tarafından denetlenmekte ve
kalibre edilmektedir.

SFS Yatay Yaşam Hattı sistemleri, 1 ile 4 kullanıcının düşüş 
 durdurucu veya kısıtlayıcı sistem koşullarında güvenli bir şekilde
çalışmasına izin verecek  şekilde test edilmiş ve onaylanmıştır.

• Yapıya sabitlemek için yapısal bir ankraj(lar)a veya sabitleme
elemanına/elemanlarına ihtiyaç duyan, bir veya daha fazla sabit
ankraj noktasına sahip tip A ankraj cihazı.
• Yatay eksenden 15°'den fazla sapmayan esnek bir ankraj hattı
kullanan Tip C ankraj cihazı.
• Ankraj cihazlarının yanlış kullanılabileceğini öngörerek, tüm
cihazlar düşme kısıtlayıcı sistem için bile kullanılsalar dahi düşüş
durdurucu sistem gereksinimleriyle test edilmelidir.

AS/NZS 1891.2:2001 - Endüstriyel düşüş durdurma sistemleri
ve cihazlar

Gereksinimler

• Ankraj cihazlarındaki birçok gereksinim EN795:2012 ile
uyumluluk gerektirir.
• 100kg test kütlesi kullanarak dinamik performans.
• 3 dakikalık 12kN için statik mukavemet testi.
• Hareket belirtisi olmadan 2 dakika +/- 20 saniye boyunca
belirtilen ilk çalıştırma kuvvetinin %90 +/- %5'ine eşit bir çekme
kuvvetine dayanım.
•Cihazın ilk çalışması, belirtilen kuvvetin +/-%10'u dahilindeki bir
çekme kuvvetinde gerçekleşmelidir.
•Mobil bağlantı cihazının sökülebilmesi için 2 hareket gerekir ve
kırılmadan 3 dakika 15kN'ye dayanması gerekir.

Test ve standartlar


