


Anti-sarkac noktasi olusturmak icin taban plakasina monte edilmis tekil ankraj

Malz. | Tanim Adet
1 [Taban Plakasi 1
2 |Tekil ankraj 1
3 [M10 yayli rondela 1
4 |M10 civata 1

Siparis:
1592407 FP-AC-SW Tim taban plakalari ile
1592404 Taban plakasi

1592405 PVC kapli taban plakasi

1593491 Taban plakasi percini

Yeni iiriin birkac uygulamayi ayni anda ¢6zmek icin gelistirildi:

1. Anti-sarkac¢ noktasi olusturmak icin taban plakalarindan herhangi biri ile
kullanilacak 360' dénebilen baglanti noktalari

2. Yiksek ylk yada kisitlayici sistem Soter 1 & Soter 2 ankrajlarina montaj.
Tek nokta iki kullaniciigin EN 795:2012'ye gore test edilmistir.

3. M12 civata veya kimyasal dibel ile monte edildiginde, tek kullanicili
baglantilar i¢cin kullanilabilir.

4. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) gereksinimlerine gére
statik olarak 15 kN ile test edilmistir. M12 bolt ya da civata ile ciftler halinde
monte edildiginde iple erigsim sistemleri icin kullanilabilmektedir. Her
zaman, uygun niteliklere sahip iple erisim firmalarari ve yetkin uzmanlar ile
isbirligi icerisinde planlama yapilmalidir.




